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SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Impresoras  
matriciales

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

•	 Velocidad de hasta 683 cps

•	 Hasta 20,000 hojas/mes

•	 Cabezal de 24 agujas con excelente calidad de impre-
sión 

•	 Recorrido recto de papel para fácil manejo

•	 Barra metálica de arranque de hoja

•	 Ethernet con soporte IPv6, e interfaces paralelo y 
USB de fábrica

•	 Interfaz Host USB Host interface para fácil actualiza-
ción de firmware

•	 Fácil de usar por medio de pantalla LC

2600+
Alto rendimiento  
a bajo precio
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Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Copyright © 2021 DASCOM.  
Reservado el derecho a realizar cambios, errores y erratas.

MTYCOM QUALITY S.L.
Nápoles 24, bajo  | 28043 MADRID
Tel.: +34 913768910
comercial@mtycom.com  | www.mtycom.com

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3  |  89079 Ulm   |  GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0  |  Fax: +49 731 2075 100 
info.de@dascom.com  | www.dascomeurope.de

DASCOM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo  |  92100 Boulogne-Billancourt |  FRANCE
Tel.: +33 1 73 02 51 97  |  Fax: +33 1 73 06 98 50 
info.fr@dascom.com  |  www.dascom.fr
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Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Copyright © 2020 DASCOM.  
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

DASCOM Europe GmbH
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DASCOM GB Ltd
Hart House, Priestley Road 
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Tel.: +44 1256 355 130|  Fax: +44 1256 481 400 
info.gb@dascom-com  | www.dascom.co.uk
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Tally Dascom 2600+ Oki ML3320

Cabezal

Agujas 24 9

Vida 500 mill. 200 mill.

Velocidad de impresión

High Speed Draft @ 10 cpi 600 cps 387 cps

Draft @ 10 cpi 513 cps 290 cps

LQ @ 10 cpi   114 cps (LQ) 73 cps (NLQ)

Interfaces

Ethernet x (IPv6) opt.

USB x x

Paralelo x x

Serie opt. opt.

Uso

Memoria 256 kB 128 kB

Cinta 10 mill. caracteres 3 mill. caracteres

Emulaciones

Epson ESC P x x

IBM Proprinter x x

Papel

Copias 1 original + 5 copias 1 original + 4 Durchschlage

Ancho de impresión 76 - 278 mm 76 - 254 mm

Dimensiones

Ancho x Prof.  x Alto 458 x 265 x 200 mm 398 x 345 x 116 mm 

MTBF

MTBF 20.000 horas 10.000 horas

Consumo potencia

Tensión 220 - 240 VAC 220 - 240 VAC

Consumo potencia imprimiendo 60 W 28 W




